
愛川町水道施設配水系統図

高取浄水場系フロー
戸倉浄水場系フロー

高取浄水場　（休止中） 高峰浄水場系フロー

送水ポンプ 三増減圧弁φ１００        配水

　　　　　 Ｐ 　φ80 　　　配水

0.68m3/分×70m

　15Kw　2台 　　　　配水

緊急遮断弁

細野浄水場系フロー 配水

　        　　　　送水ポンプ

市ノ田減圧弁φ150 配水 　　　 　　     Ｐ 　　　　φ65

       　　　　0.35m3/分×60m

県警G減圧弁φ150 　　　　　　配水 　        　　　　7.5Kw　2台

　　　　　　　　                  送水ポンプ 配水 送水ポンプ

　　　　　　　　　　　　　　　　φ125 上ノ原 　φ100

　　　　　　                1.28m3/分×50m Ｐ 減圧弁  　　　　　 　　　　　　　1.20m
3
/分×72m

　　　　　　　　                 22Kw　2台 φ75 峰減圧弁φ100 配水 22Kw　2台

田代 減圧弁 滝の沢減圧弁φ１００ 配水 　φ150

φ 200  　　　　　Ｐ　　　　  2.50m
3
/分×70m

45Kw　1台

細野浄水場　（休止中） 　　　　　高峰浄水場

    配水

 配水

臼ケ谷減圧弁φ100 　　　配水

塩川添浄水場系フロー
馬場減圧弁φ75 　　　配水 中津浄水場系フロー

送水ポンプ

φ150 川北低区減圧弁φ７５ 　　　配水 　　配水ポンプ

2.76m3/分×63m 　　Ｐ 送水ポンプ 川北減圧弁φ１００ 　　　配水 　　　φ150

100㎥/ｔで運転 φ100 P 　　　 　滝ノ沢水源 導水ポンプ 　2.30m3/分×21m

　　　45Kw　2台 0．87m3/分×76m 　　　配水 馬渡橋 　φ100 　　　15Kw　4台

18．5Kw　３台          Ｐ  　　　 1.20m
3
/分×65m 　　　Ｐ 　配水

22Kw　3台 緊急遮断弁

半原系減圧弁φ200

1.95m3/分×130mP 　　　下谷減圧弁

送水ポンプ 75Kw　2台 75Kw　3台 　　　　φ75 　　　配水

　　　　　　　　塩川添浄水場 φ125

1.38m3/分×140m 戸倉浄水場 　　　　送水ポンプ

　　　　Ｐ 55Kw　3台 　　　　　φ125

複数運転不可
　　                 取水ポンプ 　　取水ポンプ 　　1.88m3/分×79m　     Ｐ        配水

            補給水
　　　                  φ100 　　　φ100 　　　　 45Kw　3台 　　　配水

　             2.00m3/分×15m　   Ｐ 　　　　Ｐ 　1.81m3/分×15m

　　　             11.0Kw　1台 　　　11Kw　1台

　　　　  取水ポンプ 　取水ポンプ

　　　　　  φ100 　中津浄水場 　　φ125

　　    2.0m3/分×15m　 　    Ｐ 　　　　Ｐ 2.02m3/分×13m

　　　　Ｐ 　　　　　Ｐ 　　　　  11Kw　1台 　7.5Kw　3台

       P 中津第3水源

（地下水）

             取水ポンプ 1,100ｍ3／日

　　　　　　　　　　　　　　取水ポンプ 取水ポンプ

　　　φ150×2.78m3/分×20m×18.5Kw　2台
　　　　　　　　　　　　　　φ200×3.89m3/分×25m×37Kw　2台 φ200×3.48m3/分×14m×15Kw　1台

φ150×1.74m3/分×14m×11Kw　2台

　　　　　　（小沢減圧弁φ１００）

送水ポンプ

φ150

                       2．18m
3
/分×121mP

               配水

　　　 配水

　　　配水

　　　配水

上新久減圧弁φ150 　　　配水

高取水源

（表流水）

450ｍ３／日

南山水源

（表流水）

450ｍ３／日

着水井

450ｍ３／日

急速ろ過池

400ｍ３／日

浄水池

41.6ｍ３

LWL=260.500m

半原第３配水池

65.0ｍ３

緩速ろ過池

400ｍ３／日

川北配水池

228.0ｍ3

深沢配水池

1,036.0ｍ３

LWL=275.520ｍ

中継ポンプ井

188.0ｍ３

ポンプ井

72.0ｍ３

新細野配水池

2,016.0ｍ３

LWL=244.720ｍ

旧細野配水池

300.0ｍ３

塩川第1・２水源

（表流水）予備

3,300ｍ３／日

WL=117.8m  104.6m

塩川第３水源

（地下水）

1,500ｍ３／日

高速凝集沈殿池

3,000ｍ３／日

旧急速ろ過池

1,500ｍ３／日

新急速ろ過池

1,500ｍ３／日

浄水池

105.0ｍ３（旧）

126.0ｍ３（新）

着水井

3,300ｍ３／日

浄水池

235.0ｍ３（旧）

224.0ｍ３（新）

LWL=75.500m

戸倉第３水源

（地下水）

5,600ｍ３／日

戸倉第２水源

（地下水）

予備 ｍ３／日

戸倉第１水源

（地下水）

予備 ｍ３／日

戸倉第４水源

（地下水）

5,000ｍ３／日

ポンプ井

29.7ｍ３

滝ノ沢第１水源

（表流水）

680ｍ３／日

滝ノ沢第２水源

（表流水）

1,320ｍ３／日

中津第２水源

（地下水）

2,900ｍ３／日

WL=54.090m

中津第１水源

（地下水）

2,500ｍ３／日

浄水池

320ｍ３

中津配水池

2,040.0ｍ３

坂本配水池

87.5ｍ３

LWL=66.550m

小沢配水池

61.25ｍ３

着水井

7.0ｍ３

緩速ろ過池

2,400ｍ３／日

ポンプ井

29.7ｍ３

LWL=125.000m

三栗山配水池

696.0ｍ３

LWL=179.400m

志田高区配水池

292.0ｍ３

LWL=218.450m

志田第１配水池

2,034.0ｍ３

LWL=182.285m

ハイテクポンプ井

105.6ｍ３

ハイテク配水池

108.0ｍ３

半原第１配水池

65.0ｍ３

半原第３配水池

24.3ｍ３

志田第２配水池

4000.0ｍ３

LWL=196.000m

愛川受水池

221.0ｍ３


